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Finestra rettangolare PV( - apertura ad anta/ribalta, anta singola, sicurezza base

_

0 Cremonesi » Anta ribalta - Altezza maniglia fissalvariabile
o Cremonesi - Accesson » DSS
o Movimenti angolari » Per ante rettangolari
o Moviment angolari » Bifungo per PVC i
@ rorici » Supplementare
@ Forbici » Adattatore per forbice suppl. e vasistas per PVC
o Forbici » Fusto
’“: © Forbici » Braccio applicare
i o Chiusure supplementari » Angolare verticale 1
@ Chiusure supplementari » Prolunga 600

= @

m Chiusure supplementari » Terminale 600

@ Cemiere » Sqguadra angolare con compensatore
(2] @® cemiere » Per PVC
@ Supporti Forbice » Con perni @3 / @6 mm
k @ Supporti Forbice » Perno
@ Cemiere » Supporto cerniera con perni @3 | @6 mm
D incontri » DSS per PVC

® D Incontri » Nottolino per PVC
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@ Incontri » Antieffrazione per PVC

i) @ Movimenti angolari » Spessore di sollevamento bifungo

@ Coperture » Forbice » Braccio forbice i
@ Coperture # Forbice » Supporto forbice

@B Coperture » Supporto cemiera » Destro/Sinistro

@ Coperture » Cerniera » Squadra angolare m
@ Coperture » Cemiera » PVC
@ Coperture » Supporto cerniera » Parte superiore ambidestro o
€D) Coperture » Supporto cerniera » Parte inferiore ambidestro
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